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江苏省危险废物全生命周期监控
系统上线运行的通知

一、总体要求 
为落实新修订的《固体废物污染环境

防治法》有关信息化监管要求，省厅组织
开发了江苏省危险废物全生命周期监控系
统（以下简称“新系统”）。全省所有涉
废单位应逐步通过新系统实时申报危险废
物产生、贮存、转移及利用处置等信息（系
统登录及运行要求见附件 1），建立危险废
物设施和包装识别信息化标识（附件 2），
形成组织构架清晰、责任主体明确的危险
废物信息化管理体系。属地生态环境部门
应根据实际需求，积极组织企业培训，确
保新系统稳步推进实施。

二、视频监控联网要求
危险废物年产生量 1000 吨及以上的企

业和危险废物利用处置单位要将其贮存设
施出入口、设施内部、装卸区域、危险废
物运输车辆通道等关键位置视频监控信息
接入系统，其中各地生态环境部门确定的
需进行 AI 视频分析的企业，摄像头和宽带
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应满足相关要求（附件 3）。鼓励有条件的
地区建设本地视频监控系统，实现辖区内
企业视频联网、调阅、存储、分析和回放
等功能，并接入省厅，实现互联互通。
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附件1

系统登录和运行要求

一、系统登录
新 系 统 登 录 网 址 为

http://180.101.234.11:20002/login.
jsp，产废单位、经营单位、运输单位（有
账号企业）使用原危废账号和密码登录“环
保脸谱”，选择“危废管理”菜单登录进
行系统操作；污泥单位（有账号企业）使
用一企一档登录 ，登录后选择一般工业固
废进入老系统；外省单位（有账号企业）
使用一企一档登录，在一企一档登录页面
选择外省企业入口进入；监管部门由“统
一外网门户”使用云桌面账号登录，选择“危
废管理”菜单进行监管端操作。产废单位、
经营单位（无账号企业）在一企一档注册，
登陆选择“危废管理”进入；污泥（无账号）
企业在一企一档注册，登陆选择“一般工
业固废”进入；监管部门无账号需向监控
中心发送邮件申请云桌面账号 (xxk@jshb.
gov.cn)。
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二、运行要求
（一）产废单位
产废单位首次登录系统时需补充完善

产生源、贮存设施、自建利用处置设施等
基础信息，系统自动生成含二维码的各类
标识，企业可将标识固定于对应设施显著
位置（标识大小、材质、固定方式等不限），
供微信小程序“江苏环保脸谱”二维码扫
描使用。

危险废物以独立包装为计数单位实时
申报，利用处置方式为 C3（清洗）的包装
容器计量单位为“只”，其它危险废物申
报计量单位均为重量单位（克、千克、吨
等）。申报完成后，系统自动生成含二维
码的危险废物包装识别标识。企业应将该
包装识别标识打印并粘贴（或固定）于危
险废物包装物上。标识可选择桔红底色的
普通纸张或不干胶纸张等，用普通打印机
打印，规格不限。已粘贴（或固定）该标
识的，不再粘贴其它同类标识。实时申报
数据通过系统自动汇总生成危废月报信息，
企业补充月度原辅材料、产品等基础信息
后，完成月度申报工作。

原库存危险废物，按照老系统流程完
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成委外转移或自行利用处置等工作。以独
立包装实时申报的危险废物，通过系统网
页端或微信小程序“江苏环保脸谱”进行
批量操作，完成贮存、转移或利用处置等
工作。
（二）经营单位
经营单位首次登录系统时，其贮存设

施、集中利用处置设施、次生废物产生源
等基础信息来自固体废物行政审批信息系
统，系统将自动生成含二维码的各类标识，
企业可将标识固定于对应设施显著位置（标
识大小、材质、固定方式等不限），供微
信小程序“江苏环保脸谱”二维码扫描使用。

原库存危险废物（含次生危险废物），
按照老系统流程完成联单转移、签收、入库，
废物利用处置等工作。独立包装实时申报
的危险废物，通过系统网页端或微信小程
序“江苏环保脸谱”进行批量操作，完成
联单转移、签收、入库，废物利用处置等
工作，不需要重新制作、粘贴或固定危险
废物包装识别标识。次生危险废物包装识
别标识管理同产废单位。
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附件2

危险废物设施和包装识别
信息化标识

一、危险废物设施标识
（一）编码规则
危险废物产生单位及经营单位应对企

业所有的危险废物产生设施、贮存设施、
利用处置设施（包括自行利用处置设施和
集中利用处置设施）按照如下编码规则设
置相应的设施代码：

1. 设施类型代码如表1所示，流水顺序
码根据每个企业内部自行按流水顺序编号。

2.危险废物产生、贮存、利用处置（包
括自行利用处置和集中利用处置）设施编
码由 2 位或 3 位设施类型代码 +4 位流水顺
序码组成，如图 1所示。
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序号 设施类型 设施类型代码 序号 设施类型 设施类型代码

1 产生设施 MF 4
自行处置
设施

SDF

2 贮存设施 SF 5
集中利用
设施

RF

3
自行利用
设施

SRF 6
集中处置
设施

DF

N1N2（N3） M1M2M3M4

第一层：设施编码类型

第二层：4位流水顺序码

表 1危险废物设施类型代码表

图 1危险废物产生、贮存、利用处置设施编码规则

（二）标识样式
危险废物产生单位及经营单位在危险

废物全生命周期监控系统中录入设施信息
后，系统自动生成标识，并可使用普通打
印机打印后，粘贴或固定于设施相应位置。
不同类型设施信息标识如表 2所示。
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序号 设施类型 标识示意图

1 产生源

2 贮存设施

3
利用处置
设施（含
企业自建）

表 2危险废物不同类型设施标识样式
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二、危险废物包装标识
（一）编码规则
危险废物包装编码由四层代码组成，

如图 2所示。

第一层：统一社会信用代码。统一社
会信用代码由 18 位数字或大写拉丁字母组
成。

第二层：危险废物分类代码。危险废
物分类代码采用《国家危险废物名录》的
废物代码，比如“900-403-06”。

第三层：危险废物贮运容器代码。危
险废物贮运容器代码由 1 位容量代码 +1 位
材质代码 +1位类型代码组成，如图 3所示。
容量代码、材质代码、类型代码规则见表3。

M1…M18 M19…M26 M27…M29 M30…M45

第一层：统一社会信用
代码

第二层：危险废物分类
代码

第三层：危险废物贮运
容器编码

第四层：流水号

图 2危险废物包装编码规则
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M27 M28 M29

第一层：容量代码

第二层：材质代码

第三层：类型代码

图 3危险废物贮运容器代码规则

容量 材质 类型

容量规格 容量代码 材质种类 材质代码 类型种类 类型代码

≤ 25L 1 金属 1 无容器 0

50L 2 塑料 2 包装袋 1

200L 3 塑料复合 3 包装桶 2

1000L 4 其它 9 / /

其它 9 / / / /

表 3危险废物贮运容器容量、材质、类型编码规则

第四层：流水号。流水号用于表示危
险废物产生批次信息，由 8 位日期数字
（体现年月日）+4 位具体时间码（24 小
时制的时与分）+ 4 位流水顺序号码（取
值 范 围：0001-9999） 组 成， 范 例 为：
2020090509300001，表示批次产生时间为
2020年 9月 5日上午 9点 30分，第 1批次。



11

（二）标识样式
危 险 废 物 包 装 信 息 标 识 示 例

见 图 4， 企 业 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91440300746601072F， 废 物 类 别 代 码
为“900-403-06”， 包 装 物 为 小 于 25L
的 金 属 容 器， 容 器 代 码 为 112， 流 水
号 为 2020090509300001， 生 成 的 批 次
号 为 91440300746601072F/900-403-
06/112/2020090509300001。标识应张贴在
独立包装表面，直至该包装的管理周期结
束。标识的粘贴、挂栓应牢固，保证在收集、
运输、贮存期间不脱落，不损坏。

图 4危险废物包装信息标识样式
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附件3

危险废物视频监控系统数据
接入与管理要求

一、视频监控安装要求
（一）设置点位
危险废物产生单位和经营单位应根据

《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物
贮存规范化管理专项整治行动方案的通
知》（苏环办〔2019〕149 号）《省生态
环境厅关于进一步加强危险废物污染防治
的实施意见》（苏环办〔2019〕327 号）
等文件要求，在危险废物贮存设施出入口、
设施内部、装卸区域、危险废物运输车辆
通道等关键位置，按照危险废物贮存设施
视频监控布设要求设置在线视频监控，并
与中控室联网。
（二）监控视野要求
企业在危险废物贮存设施关键位置设

置视频监控，针对全封闭式仓库，需能清
晰记录危险废物入库出库行为、仓库内部
危险废物情况；对于围墙、防护栅栏隔离
区域，视频监控需做到全覆盖；对于储罐、
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贮槽等罐区，视频监控需做到全覆盖，并
能监控液位计情况。企业装卸区域及危废
运输车辆通道能清晰记录装卸过程和车辆
出入情况。设置视频监控位置须增加照明
设备，保证夜间视频监控的清晰记录。

二、视频监控接入要求
1. 视频监控系统须满足《公共安全视

频监控联网系统信息传输、交换、控制技
术 要 求》（GB/T 28181-2016）、《 安 全
防范高清视频监控系统技术要求》（GA/T 
1211-2014）等协议标准，所有摄像机须支
持 ONVIF、GB/T 28181-2016 标准协议。

2. 接入全生命周期监控系统的视频对
象应为具备网络接口功能的摄像头（IPC）、
硬盘录像机（NVR）、支持 GB/T28181-2016
协议的下级域平台等。接入系统的前端视
频编码应采用高度压缩数字视频编解码器
标准 H.264，并保持接入的设备（IPC、
NVR、下级域平台）24 小时在线，应能与全
生命周期监控系统保持通讯，并满足相应
带宽总数要求（每路视频的上行带宽应满
足 2.6Mbps）。接入设备与系统服务器之间
要保持畅通且稳定的网络质量，时延小于
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15ms，丢包率小于 1%，确保视频流可即时
传输至系统。

三、视频监控维护要求
（一）企业应指定专人维护视频监控

设施正常运行，定期巡视并做好相应的监
控运行、维修、使用记录，保持摄像头表
面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设
施完好无损，确保视频传输图像清晰、监
控设备正常稳定运行。从发生故障至故障
排除不得超过 24 小时。

（二）企业应当做好备用电源、视频
双备份等保障措施，因维修、更换等原因
导致监控设备不能正常运行的，应采取人
工摄像等应急措施，确保视频监控全天 24
小时不间断录像。监控视频保存时间至少
为 3个月。

四、AI 视频分析要求
需进行 AI 分析的视频，除满足以上视

频监控安装、接入及维护要求外，还需满
足以下要求：

（一）出入库行为识别的视频摄像机
建议配置 6mm 长焦镜头，摄像头与所在门
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的平面呈 25 度夹角（俯视状态），摄像头
沿中心上下方向可调整角度 +/-20 度。

（二）车牌识别的视频摄像头，视频
须正好覆盖车尾区域，能看清楚记录车牌，
且车牌照片需要倾斜角度不得高于 30 度；
摄像机安装高度以看清车牌为前提，根据
焦距来决定，车牌大约占视频画面的十分
之一之上。

（三）摄像头满足红外夜视高清视频
监控的要求，保证视频画面车辆、人员等
要素清晰可见，并满足每路视频的上行带
宽 5.2Mbps。




